Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «ТОПОЛ-ЭКО сервис»  
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	Департамент управления
	
	
	
	
	

	Производственно-технический отдел
	
	
	
	
	

	Отдел реализации и эксплуатации комплексных очистных сооружений
	
	
	
	
	

	Отдел по работе с комплексными очистными сооружениями
	
	
	
	
	

	Отдел реализации и эксплуатации комплексных очистных сооружений, Москва
	
	
	
	
	

	Обособленное подразделение ООО "ТОПОЛ-ЭКО сервис" по Сахалинской области
	
	
	
	
	

	Обособленное подразделение ООО "ТОПОЛ-ЭКО сервис" в г.Лобня
	
	
	
	
	

	Департамент СМР, сервиса и эксплуатации
	
	
	
	
	

	Строительно-монтажный отдел
	
	
	
	
	

	173А(174А; 175А; 176А; 177А; 178А; 179А; 180А; 181А; 182А; 183А; 184А; 185А; 186А; 187А). Строитель-монтажник
	Тяжесть: Для предупреждения развития утомления, функционального перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, установить регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый, в соответствии с п. 5.5  МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда».
	снижение тяжести трудового процесса 
	
	
	

	Служба МТС и логистики
	
	
	
	
	

	Транспортный отдел
	
	
	
	
	

	199А(200А; 201А; 202А; 203А; 204А). Машинист крана-манипулятора
	Напряженность:
	 
	
	
	

	205А(206А). Водитель-экспедитор
	Напряженность:
	 
	
	
	

	248А(249А; 250А; 251А; 252А; 253А). Водитель
	Напряженность: Соблюдение рационаьных режимов труда и отдыха
	 
	
	
	

	211. Водитель погрузчика
	Напряженность: Соблюдение рационаьных режимов труда и отдыха
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